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Nová termografická kamera testo 883 s najlepšou kvalitou obrazu
a automatickou správou obrazu - efektívna posila pre servisných 
technikov

Vidí všetko,
myslí za vás

Professional

reports
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Je čas  
na výpomoc

Rodiny a spoločnosti sa pri udržiavaní alebo 

dokonca zvyšovaní hodnoty svojho majetku 

pravidelne spoliehajú na odporúčania 

energetických konzultantov.

Veľká zodpovednosť, kde sa počíta každý detail.

Okrem neustáleho časového tlaku a nedostatočných 

nástrojov je táto úloha sťažená aj z dôvodu, že 

vyhotovenie skutočne kvalitných termografických 

správ trvá často až príliš dlho.

Myslíme si, že si zaslúžite pomocníka. Prichádza tu

posila v podobe nástroja, ktorý vidí vo vašej práci

všetko dôležité a vďaka svojim praktickým funkciám 

ju môže dokonca vykonať za vás.

Pozrite si všetko hlavné o novej termografickej
kamere testo 883.
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— Profitujte z vynikajúcej kvality obrazu

Infračervené rozlíšenie 320 x 240 pixlov, rozšíriteľné 

na 640 x 480 pixlov pomocou vstavanej technológie 

testo SuperResolution.

Okrem toho tepelná citlivosť <40 mK zviditeľňuje aj 

tie najmenšie teplotné rozdiely.

—  Vytvárať pôsobivé správy

Zostavte profesionálne správy rýchlo a ľahko 

pomocou sprievodcu správami testo IRSoft - 

alebo pomocou návrhára správ v softvéri 

vytvorte prispôsobené šablóny podľa svojich 

vlastných požiadaviek.

—  Pracujte v sieti

Pomocou aplikácie testo Thermography App 

môžete naživo vysielať meranie do smartfónu / 

tabletu zákazníka, aby ho zákazník mohol 

sledovať, alebo integrovať údaje z 

termohygrometra testo 605i do termálneho 

obrazu.

—  Okamžite získate jasný prehľad o tom, čo 
potrebujete vidieť.

Automatické nastavenie kontrastu testo 

ScaleAssist zabráni akejkoľvek nesprávnej 

interpretácii.

 V režime vlhkosti je riziko vzniku plesní na 

tepelnom obraze vizualizované pomocou farieb 

semaforu.

—  Vychutnajte si flexibilitu

Váš pomocník:
Termografická kamera testo 883

Jednoducho prepnete zo štandardného

objektívu na teleobjektív a získate vysoko 

presnú termografiu aj pre vzdialené objekty.
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testo IRSoft: Najrýchlejšia cesta k 
vytvoreniu pôsobivých termografických 
správ

v energetickom poradenstve pre budovy nestačí len mať kvalitnú termografickú kameru. 

Výkonný softvér je nevyhnutný na rýchlu a ľahkú analýzu termogramova ich dokumentáciu v správe. 

Bezlicenčný softvér testo IRSoft bol vyvinutý presne na tento účel.

Profesionálne správy 
sa vytvárajú rýchlo

•  Podrobné pokyny - pre jasne štruktúrované správy

•  Široká škála šablón, z ktorých si môžete vybrať - so 

všetkými relevantnými informáciami

•  Vytvárať prispôsobené šablóny - pomocou návrhára prehľadov

•  Na výber je výber formátov - PDF, RTF (napr. Na ďalšie 

spracovanie v programe Word) alebo vo vlastnom formáte 

TIR od spoločnosti Testo. Vďaka TIR je neskôr skutočne 

možné ľahko upraviť uložené správy

Správna vlastnosť 
vyhovieť všetkým požiadavkám

• Umiestnite neobmedzený počet meracích bodov, určte 

studené / horúce miesta a urobte komentáre - pre 

prispôsobenú termografickú analýzu

•  Meniť emisivity rôznych materiálov, od voľne 

definovateľných oblastí obrázka až po jednotlivé pixely

– pre vysoko precízne termogramy 

•  Zobrazte krivky profilov teplôt a histogramy - pre ľahkú 

analýzu teplotných kriviek a distribúcií

• Zvýraznite prekročenie alebo prekročenie limitných hodnôt

– pre vizualizáciu kritických teplôt

Softvér na analýzu testo IRSoft si môžete stiahnuť zadarmo 

a bez licencie z adresy www.testo.com/irsoft.
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Typická výzva pre termografiu budov: Tepelné obrazy toho 

istého objektu môžu vyzerať rôzne v závislosti od vnútornej 

a vonkajšej teploty.

Technológia testo ScaleAssist tento problém rieši 

automatickým nastavením mierky termografickej kamery na 

optimálne nastavenie po zadaní vnútornej a vonkajšej 

teploty.

To má dve výhody: Objektívne porovnateľné tepelné obrazy 

a optimálny kontrast. Akékoľvek prvky, ktoré sú mimo 

alebo nedôležitými automaticky zmiznú, zabráni sa 

chybným interpretáciám a konštrukčné chyby sa zobrazia, 

iba ak skutočne existujú.

testo ScaleAssist: Automatické nastavenie 
kontrastu pre porovnateľné termogramy

Vidieť znamená pochopiť:
Tieto funkcie si získajú vašich zákazníkov

Vlhkostný režim: 

Znázorňuje riziko plesní na tepelne 

slabých miestach samotného 

termosnímku pomocou farieb 

semaforu. Požadované hodnoty 

teploty a vlhkosti vnútorného 

vzduchu môžete prenášať 

bezdrôtovo 

z voliteľného termohygrometra testo 

605i do prístroja testo 883. To vám 

umožní ponúknuť vašim zákazníkom 

kompetentné a veľmi presné 

zisťovanie rizika plesní, aby sa 

zabránilo nákladnému poškodeniu 

stavebných materiálov a na ochranu 

zdravia obyvateľov.

testo Thermography App: 

Merania sa prenášajú naživo do 

smartphonu / tabletu - a vaši 

zákazníci môžu pohodlne 

relaxovať pri pohľade na to, čo 

vidíte sami.

Stupnica je nastavená veľmi nízko:
Zdá sa, že sú potrebné renovačné práce.

Stupnica je nastavená veľmi vysoko:
Zdá sa, že nie sú potrebné žiadne 
renovačné práce.

Stupnica je nastavená správne.










